gARAMO BEZPEGNOSTNI LIST

podle Vyhlasky €. 231/2004 Sb.

Nazev vyrobku: PARAMO R 2
Datum vydani: 6.12.1999
Datum revize: 10.9.2004

1. Identifikace vyrobku a vyrobce

1.1 Chemicky nazev latky nebo obchodni nazev vyrobku:
PARAMO R 2

1.2 Pouziti:
Vyvévovy ole;.

1.3 Identifikace vyrobce:

Nazev: PARAMO, a.s. Pardubice

Sidlo: Prerovska 560, 530 06 Pardubice
Identifikaéni Cislo: 48173355

Telefon: 466 810 111

Fax: 466 335 019

1.4 Telefonni ¢isla pro mimoradné situace:

Dispecink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175, +420 321 750 401
Toxikologické informacéni stfedisko v Praze, tel. +420 224 919 293

2. Informace o slozeni pripravku

2.1 Chemicka charakteristika
Rafinovany ropny olej.
2.2 Nebezpeéné chemické latky

Zakladové oleje pouzité v tomto vyrobku obsahuji méné nez 3 % DMSO extraktu podle IP 346. Ve
smyslu Poznamky L v seznamu klasifikovanych vyrobk( nejsou klasifikovany jako nebezpecné latky.

3. Udaje o nebezpeénosti pripravku

3.1 Charakteristika: Tento vyrobek neni klasifikovan podle zakona ¢. 356/2003 Sb. jako nebezpecny.
Klasifikace: neni
Symbol: neni
R-véta: neni

3.2 Nebezpedi pro lidské zdravi

PFi dlouhodobé, resp. ¢asto opakované expozici mlze dojit k podrazdéni oéi a kiize.
Prodlouzeny pfimy kontakt maze vést k odmastovani pokozky a naslednému drazdéni.
Inhalace olejové mlhy mlze podrazdit dychaci cesty.

3.3 Nebezpedi pro zivotni prostiedi

Nepredpoklada se, ze muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky v zivotnim prostredi.
3.4 Nebezpecéné fyzikalné chemické uéinky

Hoflava kapalina. Nebezpeci hofeni hrozi v pfipadé pfehfati nad teplotu bodu vzplanuti.

4. Pokyny pro prvni pomoc
4.1 VSeobecné pokyny:
PFi manipulaci dodrzovat pracovni hygienu. Odév a obuv zasazené vyrobkem vysvléknout a vyzout.
4.2 Expozice vdechovanim:
V pfipadé nadychani aerosolu pfemistit postizeného na &erstvy vzduch.
4.3 Styk s kazi:

PFi kontaktu pokozky s pfipravkem postizené misto ddkladné omyt vodou a mydlem, oSetfit vhodnym
krémem.
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4.4 Zasazeni o€i:

Vymyt proudem pokud mozno vlazné vody, nejméné 15 minut.
4.5 Poziti:

Vyplachnout Usta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

5. Opatieni pro hasebni zasah

5.1 Vhodna hasiva: Hasici prasek, hasici péna, CO, apod.

5.2 Nevhodna hasiva: Proud vody.

5.3 Zvlastni nebezpedi: Produkty hofeni a vznikajici plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhlicity.

5.4 Zvlastni ochranné prostiedky pro hasic¢e: Zasahové jednotky vystavené koufi nebo plynim musi byt
vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a o€i. Pfi zasahu v uzavienych prostorach pouzit izola¢ni
dychaci pfistroj.

6. Opatreni v pripadé nahodného uniku pripravku

6.1 Preventivni opatieni pro ochranu osob:
Zabranit zneciStovani odévU a obuvi produktem a kontaktu s kuzi a o€ima. Pouzit vhodny ochranny
odév, znecistény odév urychlené vyménit.

6.2 Preventivni opatieni pro ochranu zivotniho prostredi:
Zabranit dalSimu dniku a rozSifeni do okoli a vniku produktu do pudy, kanalizaci, podzemnich a
povrchovych vod, nejlépe ohrani¢enim moznosti rozlivu. Pfi uniku uvédomit pfisludné organy.

6.3 Doporucené metody cisténi a zneskodnéni:
V pfipadé vétdiho uniku produkt lokalizovat a pokud je to mozné, od€erpat nebo mechanicky odstranit.
Zbytky produktu nebo mensi mnozstvi nechat vsaknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb,

piliny, pisek). Produkt a kontaminovany sorbent umistit do vhodnych oznaceny nadob k pfedani
k dalSimu znesSkodnéni v souladu s platnou legislativou pro odpady.

7. Pokyny pro zachazeni s pripravkem a skladovani pfipravku

7.1 Pokyny pro zachazeni:

Objekt musi byt vybaven podle CSN 75 3415. Pfi manipulaci s tézkymi obaly pouzit vhodné
manipulaéni prostfedky. Vyvarovat se rozliti produktu — hrozi nebezpedi uklouznuti. Maximalni ohfev
do 80 °C nepfimo teplonosnym médiem.

7.2 Pokyny pro skladovani:

Skladovat v té€sné uzavienych obalech na mistech chrané&nych proti desti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivdm. Skladovat v krytych pfistfeScich pro zamezeni kondenzace vody dychanim
obald. Maximalni teplota pro skladovani je 40 °C.

7.3 Specifické pouziti: Mazani dvoustupniovych rotacnich vyvév.

8. Omezovani expozice pripravkem a ochrana osob

8.1 Expozic€ni limity:

PEL oleje mineralni (aerosol): 5 mg/m3

NPK-P oleje mineralni (aerosol): 10 mg/m3
8.2 Omezovani expozice:

Dodrzovani obecnych bezpeénostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit.
8.3 Omezovani expozice pracovnik

Ochrana dychacich organt: neni nutnd, pokud obsah aerosolu ve vzduchu nepiekro¢i koncentraéni
limity. V pfipadé prekroCeni pouzit masku s filirem A-2 hnédy nebo jiny vhodny typ.
Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné ropnym latkam, nejlépe z nitrilového kaucuku
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Ochrana o€i: ochranné bryle
Ochrana kuze: vhodny pracovni odév
Dalsi udaje: nejsou.
9. Fyzikalni a chemické vlastnosti pfripravku

9.1 VSeobecné informace

Skupenstvi pfi 20 °C:  kapalina

Barva: hnéda
Zapach (vané): bez zapachu
9.2 Dulezité informace
Hustota pfi 15 °C: 895 kg/m®
Bod tekutosti: -6 °C
Bod varu: nestanoveno
Bod vzplanuti PM: nad 225 °C
Bod hofeni: nad 270 °C
Tlak par (pfi 20 °C): < 0,01 kPa
Vybusné vlastnosti: za podminek manipulace a pouzivani se nevytvareji vybusné smési

Rozpustnost ve vodé: nerozpustny
9.3 Dalsi udaje:
Teplota vzniceni: 350 °C
Kin. viskozita pfi 40 °C: 90 az 110 mm?/s
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno

10. Stabilita a reaktivita pripravku

PFi pfedepsaném zplisobu skladovani, manipulaci a pouziti je pfipravek stabilni.
10.1 Podminky, kterym se tfeba zamezit:

Zahrati na vysokou teplotu, pfitomnost zdroju vzniceni, styk s otevienym ohném.
10.2 Materialy, které nelze pouzit (s kterymi nesmi pfijit do styku):

Silna oxidovadla.
10.3 Nebezpeéné produkty rozkladu:

PFi pfehrati, resp. pfi hofeni za nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhelnatého.

11. Toxikologické vlastnosti pripravku

11.1 Akutni toxicita

LD oralné (potkan) mg/kg > 2000
LD dermainé (kralik) mg/kg > 2000

11.2 Specifické syndromy

Drazdivost na kizi: Produkt neni povazovan za drazdivy na pokozku a oci. Pfi dlouhodobé expozici
muze dojit k podrazdéni.

Senzibilizace: Na zakladé dosavadnich zkusenosti neplsobi senzibilizacné.

Mutagenita: Nepfedpoklada se.

Toxicita pro reprodukci: Nepredpoklada se.

Subchronicka-chronicka toxicita: Neni znama.
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12. Ekologické informace o pripravku

12.1 Ekotoxicita:

Akutni toxicita pro vodni prostfedi: Nestanoveno, neuvadi se.
Toxicita pro pldni organismy: Nestanoveno.

12.2 Mobilita: Neocekava se.

12.3 Persistence a rozlozitelnost: Obtizné rozlozitelné.

12.4 Bioakumulaéni potencial: Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobk( je mozno

ocCekavat velmi nizky.

12.5 DalSi nepfriznivé ucinky: NeocCekavaji se.

13. Pokyny pro odstranovani pripravku

13.1 ZpUsoby zneSkodinovani latky: Odpad nebo nevyuzité zbytky predat osobé s opravnénim
k nakladani s odpady podle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuziti nebo zneskodnéni

(podle pokyn( vyrobce).
Kod odpadu: N 130205, v sorbentu: N 150202

13.2 Zplisoby zneSkodnovani kontaminovaného obalu: Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdat na
sbérné misto nebezpecnych odpadu. Obaly se zbytky vyrobkd odkladat na misté uréeném obci nebo

predat osobé s opravnénim k nakladani s odpady.
Kod odpadu (obal): N 150110
13.3 Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

14. Informace pro prepravu pripravku
Neni nebezpec&na latka pro silni¢ni a Zelezniéni dopravu.

15. Informace o pravnich predpisech vztahujicich se k pfipravku

15.1 Znaceni obalti podle zakona €. 356/2003 Sh.:

Symbol: neni

Indikace nebezpedi: neni
Obsahuje: neuvadi se
R-véta: neni

S-véta: 24/25-26-27-29

16. DalSi informace vztahujici se k pfipravku

16.1 Seznam R-vét a S-vét

16.1.1 Standardni véty oznacujici specifickou rizikovost (R-véty):
Nejsou.

16.1.2 Standardni pokyny pro bezpeéné nakladani (S-véty):
S 24/25 Zamezte styku s kiizi a o€ima

S 26 P¥i zasazeni oCi okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc

S 27 Okamzité odlozte vesSkeré kontaminované oblecéeni
S 29 Nevylévejte do kanalizace

Pokyny pro Skoleni: Neni nutné.
Doporu¢ena omezeni pouziti: Neni.
16.2 Informace o dalSich pravnich predpisech

16.2.1 CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci
Pripravek je hoflava kapalina IV. tfidy nebezpecénosti.
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16.2.2 CSN 33 0371 Nevybus$na elektricka zaFizeni - vybudné smési — Klasifikace a metody zkouseni
Pripravek je zarazen do teplotni tfidy T2.
16.2.3 CSN 75 3415 - Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a
jejich skladovani
16.2.4 Nafrizeni vlady €. 178/2001 Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnanc
pfi praci, véetné limitd PEL a NPK (viz ¢l. 8).

16.3 Pouzita literatura
CONCAWE - Ammended Safety Data Sheets Directive 2001/58 EC - Report No. 5/02
16.4 Informace o zménach

16.4.1 Zmény v Bezpeénostnim listé byly vyvolany novou vyhlaskou MPO CR &. 231/2004 Sb., ktera
stanovuje podrobny obsah Bezpecnostniho listu nebezpecnych chemickych latek a pfipravkl se
zaméfenim na doplnéni a rozSifeni nékterych bodd a formalni dpravy BL ve smyslu EC 2001/58.

16.5 Kontaktni misto pro poskytovani dalSich technickych informaci o pouzivani vyrobku: Odbor
prodeje maziv, tel. 466 810 312.

16.6 Udaje obsaZené v tomto bezpe&nostnim listé se tykaji pouze uvedenych vyrobkd a odpovidaji nasim
souCasnym znalostem a zkuSenostem. Uvedené udaje nenahrazuji jakostni specifikaci vyrobku. Za
spravneé zachazeni s vyrobkem dle platné legislativy odpovida uZivatel.

Vypracoval: ORSJ a ZP, tel. 466 810 362
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